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1、概述
发展和谐社会，平安城市的理念，以及社会对教育的重视，近期又发生多起校园流血暴力事件，校园的安全不得不被重视起来，学校校园监控因为学校管理人员少，学生多，给学校的安全管理带来许多不便之处，为随时掌握学校动态，发现安全隐患，记录异常情况的视频影像，以便立即防范或作为事后分析处理的客观依据。因此，学校安装监控设施就成为了一种趋势。实践中，充分发挥计算机无人值日、全天候安全监控的功能，是一种节省人力物力的最佳辅助安全管理方案。

学校校园监控又可分为校园安全监控与上级综合集中监控，采用目前国际上最新的基于网络的第三代全数字视频分析监控系统产品，完全克服了传统的模拟监控系统的种种缺陷，并且在功能和性能上更胜一筹。本系统主要利用最新的计算机处理技术，将前端各个监控点的视音频信号编码压缩成数字信号通过网络传输到监控中心，再在监控中心将数字信号还原成视音频信号并显示。另外，还可以对重点区域进行智能分析报警处理，采用国际先进的视频智能分析设备，将能够事先预警，对不安全因素采取及时报警，能够有效的遏制校园暴力事件等犯罪事件的发生。
上级综合集中监控也采用数字网络监控系统，和校园安全监控同属于一个系统，但是上级教育部门对所辖区域所有学校的综合集中监控互，依靠先进的系统结构设计，将两个系统能够灵活完美的整合在一起，方便校园管理人员的使用，在安全防范上更上一个等级，真正的保障了学校的安全。
从区域上及功能上分为校园安全监控和上级综合监控两个部分，涉及的范围广，数量较多。无论在校园安全监控还是综合监控，所有的监控点都采用分布式部署的方法，整合到同一个专用监控网络中来，布线上作为一个物理网络处理，管理上二者即可集中管理，集中存储，又可实现分散管理。
2、系统介绍
校园安全监控系统包括前端图像信息采集系统，监控交换网络系统，数字视频图像管理系统，视频图像显示系统、图像存储系统及相应的众多的管理控制和应用软件。前端的图像信息采集系统主要包括：DVR硬盘录像机或者IPC网络摄像机等视频编码设备。
校园监控管理系统由视频采集系统、视频传输系统，中心管理系统组成。视频采集系统由前端的模拟球机或枪机和视频分析编码设备组成，视频传输系统：主要依靠光纤或者以太局域网的网络传输，而且还可以实现校园网的联网监控。中心管理系统主要由中心控制和报警服务器，存储服务器组成，实现后台数据的存储，视频的查看，报警的响应等；客户端也可安装在各个监控分点，如保卫监控点、校长办公室等，负责巡视各个监控点的情况各种网络来监看校园中各个监控点的实时视频。
整体校园教室监控仿真拓扑图如下图所示：
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如上图所示，学校的每一个监控点，均安装摄像机，将视频线接到视频编码分析设备，视频编码分析设备将模拟信号转化为数字信号，将数字信号通过局域网，将视频发送到网络各个电脑，电脑通过专用的客户端就可以实现了视频的显示，存储，和信息控制和报警处理。
2．1数据采集部分
采集部分是监控系统的前沿部分，是整个系统的“眼睛”，它把监视的内容变为图像信号，传送控制中心的监视器上，采集部分的好坏及它产生的图像信号质量将影响整个系统的质量。
图像端监控系统主要由本系统的客户端提供实时图像监控。
录像存储部分是将按照用户的需要制定不同的计划，实现多种不同的录像的集中管理
报警联动部分是实现设备之间的报警联动视频，输出控制等。
数据管理系统是对该系统的登陆用户，设备的基本信息，各种类型的日志等的管理。 
2．2数据传输层
数据传输层是将前端从摄像机采集到视频编码器进行编码，编码后传输到监控中心平台的整体过程。数据传输层涉及到网络负载、网络平衡，网络中转等诸多细节。
数据传输的目的是为了将监控采集的数据回传到用户监控平台，同时在校园网内，充分考虑到校园网络本身的网络带宽。
数据传输到中心平台的数据可进行存储、转发、解码等各种操作，最终可输出到电视墙上，可转发到internet，同时也可支持无线方式传输。
2．3监控中心管理平台系统
音视频监控管理软件平台负责整个系统的认证、配置、检测、控制指令转发、数据中转、存储等各种功能，其基本功能点如下：
一、图像监控部分
图像监控部分，主要由本系统中的客户端完成。
客户端登陆后，能够看到网络中任何设备的视频图像，并能够进行云台控制，录像的查询等操作，是整个监控系统的核心组成部分。
根据用户实际情况，本系统提供了更多人性化的设计，能够将设备和地图完美的结合在一起，更加直观方便的智能化监控，能够将两个区域分成两个地图
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二、录像存储部分
录像存储部分，按照存储位置可以分为：客户端本地存储，存储服务器存储，前端设备存储。这三种存储方式都可以实现统一分类管理。
客户端存储：当用户使用客户端视频监控的时候，能够随时手动的将监控的图像存储到本地客户端的硬盘上，还可以根据报警策略联动客户端实现报警联动录像的存储。
存储服务器存储：
存储服务器是视频监控系统的视频记录和重放装置，它要求可以记录的时间非常长，而存储服务器可以无限的拓展存储空间，能够满足客户的一个星期长达一个月的存储需求。
存储服务器具备自动维护功能，能够保持长期后台工作，性能稳定，提供了方便的查询功能和回放功能，支持16路图像同时回放，支持快进，慢放，暂停等功能，并且能够按照类型和时间方便检索，支持回放过程中的声音监听，和图像的截取，方便用户在日后取证的方便。
存储服务器还能与前端的带PTZ的网络摄像机协同工作，遇到报警后，能够联动录像，调整预置位，录下报警发生的时候需要的视频图像。
前端设备存储：
    是指能够实现存储的前端视频采集编码设备，这要看具体工程中设备的是否支持设备的存储功能。
三、报警联动部分
报警联动部分主要核心部分是报警服务器来实现，辅助完成的模块有：存储服务器，客户端，数据库服务器，前端设备。
能够实现报警信息的记录，联动报警视频监控，联动报警录像，联动设备的探头输出等综合的报警策略。
四、数据管理部分
数据管理部分不是录像数据，而是包括登陆系统的用户和用户权限，设备的登陆基本信息，存储计划表，报警联动表，操作和报警日志等数据，是构成本系统的枢纽和基本。
数据管理部分核心是：数据库服务器，该服务器基于以高稳定性，高安全性，高可靠性，具有广泛的应用范围的SQL SERVER数据库基础上。上述所提到的数据将统一存储在数据库中，真正意义上实现了集中智能管理。
3、功能介绍 

监控功能
通过校园网络，直接可以在监控中心电脑上看到学校各监控点的情景，也可以将各监控点的情况切换到电视墙上来观察。
画面分割显示
无须画面分割器、切换控制矩阵设备，通过中心管理服务器设定，就可以实现多视频画面同屏分割显示（1、4、9、16路）、多组画面轮巡显示。
校园监控
通过中心管理服务器设定，将学校重要区域各个的场景分别切换到电视墙上监视，或向前端发出控制指令，调整摄像机焦距或云台进行局部细节观察。
海量存储 

     可以对所有的场景进行实时或定时录像，或手工启停录像、报警触发录像，录像存储媒介为电脑硬盘、阵列、NAS等，录像的磁盘容量空间可设置，并具备自动覆盖功能。
智能化检索回放 

     可以按时间、摄像机号、报警事件等条件智能化快速检索回放记录的录像资料，回放有逐帧、慢放、常速、快速及放大/缩小等多种方式，并可以将任意一副回放图像存放成JPEG或BMP格式的图像，供数据交换使用或打印输出。
字符叠加 

     在每路视频上，可以实时叠加时间、监控点名称等信息，使调阅时一目了然。
场景抓拍 

     在区域监控中心主控电脑或校园网内各分控点电脑查看过程中，可以随时对窗口图像的突发场景图片抓拍保存。 

网络广播
    随时可通过网络进行英语听力语音的播放，防止校园广播突然损坏，以防突发事件对重要考试的影响
电子广播(公共广播)

可通过管理软件对远程指定的教室进行电子广播，通过电子广播能够对设定的范围进行语音广播。
   
权限管理 

     实行操作权限分级管理，按工作性质对每个用户赋予不同权限等级，系统登录、操作均进行权限查验，保证系统的安全性。 

校长专控 

    校长通过监看客户端即可在屏幕上选看该学校任一监控点的情况。 

     远程网络巡考 

     各级教育管理部门都可通过校园网或广域网远程调看现场视频，随时把控全局 

学校监控
具备所有传统监控的功能，报警处理、视频显示、录像存储、电子地图、语音对讲等等，其基于数字处理的技术，让转发也变得轻而易举
多媒体教学
无须增加任何成本，利用本系统可以提供远程教学示范功能。我们知道，为了推广优秀教师的先进教学经验，或者考察教师的教学水平，学校经常需要安排进行教学示范课，但是传统的教学示范是把听课人安排在授课进行的教室里，不仅限制了听课的人数，还对正常的授课造成影响，而且传统的教学示范也只能在本地进行，对于外地观摩的教师更是不便。本系统除了可以对教学示范课进行直播外，还可以进行实时录像，听教学示范课的人员不需要进入授课现场就可以看到教学示范的实况，异地的观摩教师可以通过互联网（或广域网）方便地观看整个教学示范课的情况。
4、系统设备选型和配置说明
4．1客户端配置要求
客户端作为实时监控及回放录像的终端设备，主要功能是解码及显示，因此，需要配置高性能的 CPU 、大容量的内存及高质量的显示卡。建议配置如下：
操作系统：Windows XP，Windows 2003 

CPU：P4 2.8 以上
内存：512M

显示卡： ATI 显卡，64M以上显存，AGP 8速接口
网卡：10/100兆网卡
声卡
硬盘：最小配置，能装操作系统就可以，如果需要本地录像的情况下，建议越大的硬盘越佳
4．2数据库服务器配置要求
系统的数据库是使用的SQL SERVER的数据库，在SQL SERVER里面建立数据库。数据库服务器普通配置即可。建议配置如下：
操作系统：Windows XP，Windows 2003

CPU：P4 2.8G 以上或者专用服务器 CPU

显示卡：普通显卡
内存：1G

网卡：10/100兆网卡
硬盘：最小配置，能装操作系统就可以
4．3报警服务器配置要求
报警服务器是负责接收前端报警和对讲信息，写入数据库中，并将对讲和报警信息发送给相关联的客户端。因此报警服务器的配置主要是用较高性能的CPU，较好的网络。建议配置如下：
操作系统：Windows XP，Windows 2003

CPU：P4 2.8G 以上或者专用服务器 CPU

显示卡：普通显卡
内存：1G

网卡：10/100兆网卡
硬盘：最小配置，能装操作系统就可以
4．4存储服务器配置要求
存储服务器是负责从前端获取音视频数据并进行存储（写盘）并创建索引以提供远程客户端的调阅。因此存储服务器需要专用服务器设备，配置高性能的 CPU 及大容量内存。具体配置如下：
操作系统：Windows XP，Windows 2003

CPU：P4 2.8G 以上或者专用服务器 CPU

显示卡：普通显卡
内存：1G

网卡：双千兆网卡
高速硬盘：SCSI 接口，12000转，硬盘容量按照存储要求来配置
外接存储设备：可选择 RAID 或者 NAS（要求能够影射成物理盘），容量按照存储要求配置
5、系统设计方案依据和指导思想 

5．1设计依据 

主要依据教育行业的实际需求，以及本产品在教育系统多次应用过程中实际经验，各招标文件技术部分中所提出的整体建设目标、系统功能、技术性能指标等，在设计时着重参考《工业电视系统工程设计规范》、《MPEG4视音频编解码标准-视听对象的编码（6部分）》、《100BASE-TX快速以太网接口标准》、《电视监控工程程序与要求》等标准。 

5．2设计指导思想 

本解决方案以满足实际应用为出发点，在视频传输方面尽量利用校园现有的网络以求最大程度降低系统造价。 

· 性能、功能先进：设备选型要保证技术领先，性能可靠，操作简便、实用，维护简单，性能价格比最优，并留有扩展余地。设备采用均采用目前领先技术和生产工艺制造，系统建成后，三至五年不会落后淘汰。 

· 系统功能完善：可以实现各种实际应用中所需要的功能。 

· 操作简单实用：采用高科技手段，进行智能化设计，尽量减少系统操作的复杂性。并作到系 统工作稳定可靠，维护简单。 

· 外观效果美观：前端装置安装均考虑安全性、隐蔽性及美观性。 

· 系统稳定性、可靠性 所选硬件均选用先进、成熟、可靠的产品，且具备良好运行业绩。
· 系统先进性：采用目前最先进的软硬件组合，使系统兼容性、升级、扩展更容易，并采取 模块结构维护简单化。 

· 易操作性和实时性：所有操作均采用WINDOWS标准窗口操作，并使信号实时上传，真正做到实时性。 

· 低维护性：通过模块化、层次化的设计可基本实现系统的免维护。 

· 可扩容性：可根据需要方便地进行网络逐级汇接，增减各类前端设备等。
6、系统功能特点
6.1系统登录采用用户名＋密码登录方式
· 具有单点登录功能，所有子系统和设备管理一次登录，即可根据授权进行相关操作；
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· 系统所有用户按照所属区域、部门和职责分配用户角色，每个不同的角色定义不同的级别和操作权限，对应于不同的操作内容，包括可以查看的视频内容、可以播放的录像、对云台镜头的控制、可以编辑和修改的系统信息、对设备的设置和控制等。
· 系统管理员可以根据需要修改编辑角色和用户权限和内容；
6.2设备参数远程设置、状态巡检及控制功能
· 能够对前端DVR设备的参数进行远程配置
· 能够对前端设备的工作状态进行定时自动或手动远程巡检，对设备的工作状态进行统计管理，包括设备连接状态、硬盘出错信息、录像状态等，发现异常及时告警，便于值班人员掌握设备的运行情况，发现问题及时处理，防患于未然；
· 能够对前端设备进行远程重启、校时，可以手动控制
6.3电子地图显示及管理功能
· 采用网络地图，实现网内所有用户共享地图资料和数据库；
· 报警时能够在电子地图上直观显示报警位置；
· 所有监控点都可以在电子地图上标注，只需要点击地图上的标志就可以非常方便的获取该监控点的视频图像，也可以查询和播放该监控点的录像资料；
· 能够实现电子地图的缩放，采用多级电子地图管理，按区域分层显示。
6.4智能视频分析功能
· 入侵检测分析
可以对特殊监控点实现智能分析，包括入侵检测支持三种检测模式运动行为模式：当有人或交通工具侵入监控防区时自动发出报警，绊网穿越模式：当人或交通工具穿越绊线时自动发出报警，围栏入侵模式：专为检测攀越（或穿越）周界和围栏等行为所提供的快速配置模式 

· 自动PTZ跟踪
可以使摄像机对自身的云台和变焦镜头进行自主PTZ驱动，并自动控制PTZ摄像机的进行云台全方位旋转和镜头缩放，针对被锁定的运动目标进行视觉导向的自动跟踪，以确保跟踪目标持续以放大特写画面出现在镜头中央，这样警卫人员可以更清晰的看到信息，同时还可以用于事后取证。
手工锁定模式：通过监控软件手工锁定运动目标
自动锁定模式：在各个预置位之间进行巡视，当检测到入侵时自动锁定运动目标
接力锁定模式：当某个摄像机检测到入侵后，通知其它PTZ摄像机来锁定运动目标
· 联动报警
配合报警服务器进行报警联动输出，联动视频弹出，联动110按钮。
6.5综合智能的报警策略管理及视频联动功能
· 通过报警事件服务器实现对技按钮和探头报警、门禁报警、视频移动侦测报警、视频丢失报警、设备状态报警等所有报警进行统一的管理；
· 可以定义报警源、报警类型、报警级别、联动规则及处警预案，通过报警引擎自动关联实时视频和启动录像，启动现场声、光、门等设备，并将不同的报警发送给不同的责任用户；
· 监控中心和其它用户客户端按照用户自己定义报警转发规则接收显示相应的报警信息，自动切换显示报警点关联的实时视频图像。
6.6视频监控
· 远程实时视频监控功能
· 能够在客户端支持16画面分割显示（需要硬件较高配置）；
· 可以对监控点预先分组和画面组合，实现多画面分组自动切换和轮巡。
· 支持多画面同步显示和轮巡显示，支持多个预先定义的轮巡预案；
· 对于某些特定的监控画面，可以设定隐私遮挡功能（需DVR设备支持），遮挡区域将不能被查看显示。
6.7录像策略管理与录像资料检索回放功能
· 可以设定不同的录像方式，如定时录像、报警触发录像，移动录像等。报警触发录像能够对报警发生前30秒的图像进行录像，便于日后分析和取证；
· 可以对前端DVR和集中存储的录像资料按通道、时间和报警事件检索，支持快放、慢放、时间条拖动播放和定义时间点播放。可以对监控图像和录像画面进行抓拍，并保存为各种标准的图片格式；
· 集中存储服务器设定永久保存区和清盘策略，磁盘满后按照该策略自动清盘，永久保存区则不会被清盘。
· 录像剪辑及远程备份功能
· 可以对前端DVR录像资料远程备份和剪辑；
6.8远程监听与双向对讲功能
· 通过视频编码分析设备输入通道实现对现场声音和实时监听和视频音频同步录像录音；
· 通过视频编码分析设备的双向对讲接口，实现与监控考点的现场人员的远程双向对讲，并实时录音。
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